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Schermdoeken met 

optimale benutting van zonlicht  

1. Licht diffuseren én meer licht toelaten 

met HARMONY 

2. Variabel schermen 

3. Winterlicht:  LUXOUS energiedoek 

met hoge lichtdoorlatendheid 

 



1. Project Grip op licht in 2012 

• Diffuus licht én meer licht toelaten 

• Resultaat:  

25% groeiversnelling,  

25% zwaardere planten  

goede kwaliteit planten (geen bladpunten, geen 

bladverbranding)  



Schermdoektypes project Grip op licht  

Testkas: 

HARMONY 5220 O FR 

 - lichttransmissie:  48% direct (helder weer) 

     45% diffuus (bewolkt) 

- diffusiteit: 58% haze 

 

 

 

 

Referentiekas: 

SOLARO 6225 O FR 

 - lichttransmissie: 38% direct (helder weer) 

     36% diffuus (bewolkt) 

- diffusiteit: - 

 



Praktijkervaringen HARMONY 

•Hoogwaardig diffuus licht 

• 5-10% meer licht toelaten 

• Tot 2.5 ºC  lagere kas temperatuur 

• Lagere plant temperatuur 

 



Diffuus glas én HARMONY  
Glas: 

HARMONY: 

Haze:    100% +/- 5% 

F-scatter: 100% +/- 5% 



• Diffuus glas en HARMONY gaan goed samen 

• Optimaal diffuus licht voor gewas 

• Kies lagere schermingsgraad HARMONY 

 



2. Variabel schermen 

 stabiel lichtniveau 

     voor elke plant 



Voordelen variabel schermen? 

• Elke plant krijgt gelijke hoeveelheid maximaal licht gedurende 

de dag 

• Geen kortstondige lichtpieken: geen stress voor planten, geen 

kwaliteitsproblemen 

• Optimaliseren en maximaliseren van de dag PAR som 

• Energie besparing door minder lamp uren 

• Minder of later toepassen van aanvullend krijtscherm op het dek 

 

 



3. Winterlicht:  Transparante energiedoeken 

• LUXOUS 1347 FR 

 - lichttransmissie:  80% diffuus (bewolkt) 

                              87% direct (helder weer) 

- diffusiteit: -  

- energiebesparing: 47% 

 

 

 

 

• LUXOUS 1547 D FR 

 - lichttransmissie:   76% diffuus (bewolkt)  

                                  85% direct (helder weer) 

- diffusiteit: 60% haze 

- energiebesparing: 47% 



Licht specificaties worden niet gehaald bij  

nat energiedoek 



Condensation 

Screen 

Yarn 



Maximale licht doorlatendheid 



LUXOUS 1347 H2no FR 

LUXOUS 1347 FR 



Luxous 1347 FR 
 

Luxous 1347 H2no FR 

 



Energiedoek regeling met H2no 

• Energiedoek later open en eerder sluiten bij hogere 

lichtdoorlatendheid? 

• Lampen eerder uit met H2no? 

• ? 
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